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   Термопрофиль – элементы металлического каркаса из оцинкованной стали толщиной от 0,5 до 3,0мм. Экологичен, срок эксплуатации не менее 50 лет..

   Основные преимущества системы быстровозводимых зданий на основе легкого металлического каркаса из оцинкованного профиля проистекают из его основных свойств:

         ЛЕГКОСТЬ , ОСОБАЯ ГЕОМЕТРИЯ и КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ
   Легкость и особая геометрия профиля позволяют сохранять высокую несущую способность конструкций при значительном (в 1,5 – 2 раза) снижении металлоемкости конструкций зданий. 

Легкость и низкая металлоемкость влечет высокую технологичность:

· снижение затрат на фундамент здания (объем земляных и бетонных работ, мокрых процессов и времени на укрепление бетона);

· не требует  тяжелой техники при монтаже, погрузо-разгрузочных работах, сокращение транспортных затрат при доставке и сооружений подъездных путей;
· максимально бережливый процесс строительства к окружающей среде для сооружений в лесах и госзаказниках, в береговой зоне водных объектов,  подтопляемых территориях и на болотах, в труднодоступных местах и горах (здание можно «вписать между трех сосен» и «на скале», не нанося ущерб устройством временных дорог при минимальных отходах и чистоте стройплощадки;
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*  всесезонность проведения работ ввиду отсутствия «мокрых» процессов (бетон, раствор),  отсутствие необходимости сварочных работ;

* скорость (в 3-4 раза выше кирпичного здания), простота возведения (используется в основном ручной труд и инструмент);
*  высокие теплотехнические свойства (низкая теплоемкость снижает затраты на обогрев которые составляют 40 % от затрат на аналогичный кирпичный дом).  Свойства теплозащиты требуют меньшую толщину стены, что увеличивает внутреннее пространство жилого помещения при тех же площадях застройки;
* быстрая окупаемость инвестиций ввиду высокой скорости возведения и ввода в эксплуатацию и низких эксплуатациооных затратах;

*  пожаробезопасность,  экологичность - конструкции, как и все применяемые материалы (утеплитель, облицовка) не поддерживают горения и являются экологичными (металл оцинкованный и не требует химических обработок антипиренами и средствами защиты от гниения) не впитывает вирусы, грибки, возможна антисептическая обработка;

* высокая сейсмостойкость и жесткость конструкции за счет большого количества связей системы представляет неоспоримые преимущества применения в условиях вечной мерзлоты. нестабильных грунтах и зонах повышенной сейсмической активности; 
*  отсутствие усадки здания и точность размеров элементов конструкции до минимума сводит затраты времени и материалов на отделочные работы;

*  высокая эффективность реконструкции, ремонта.  (затраты на надстройку, пристрой, другие изменения значительно меньше, чем при реконструкции традиционных способов строительства);
* широкие возможности для архитектурных  решений и вариантов наружной облицовки зданий;
* высокая стойкость к техногенным катастрофам представляет преимущества при возведении зданий и сооружений для повышенных групп риска: дома престарелых, психически нездоровых лиц, стационары больниц и клиник, детские дома, т.к. практически не подвержены обрушению и не образуют «тяжелых завалов».
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                                             Дерево или ЛСТК?       
                                         Экологичность, био- и огнестойкость.

   Главный миф сторонников деревянного домостроения –  экологичность. Срок службы современного леса уже далеко не 100 лет как веком ранее, ввиду плохой экологии.
   Огнебиозащита не безвредна, а порой даже опасна для человека, требует систематической обработки  раз в 3-5 лет и не дают 100%  защиты от возгорания или гниения. Сруб сгорает за 15-30 минут до полного уничтожения. 

 Положительные заключения ВНИИПО МЧС РФ по оценке огнестойкости и пожарной опасности конструкций из ЛСТК подтверждают их неспособность к возгоранию.
  Канадское общество астматиков признало помещения из ЛСТК  наиболее пригодным для астматиков и лиц, чувствительных к химикатам и аллергии.  
ЛСТК, а не «Канадскую» каркасную технологию или «СИП»-панели, которые представляют из себя советские щитовые бараки 50-х годов, низкое качество которых усугубляется применением необработанного бруса и небезопасного пенополистирола.   Данные технологии вызывают вопросы о целесообразности их существования в 21 веке..
                               Вес, теплосбережение, метеостойкость.

Масса 1 кв.м. стены из бревен – 100-130 кг при толщине бревен 220-260 мм. Данная толщина стены не соответствует требуемым нормам по теплозащите. Дополнительная защита облицовкой кирпичом, иными фасадными системами ведет к двойным затратам- увеличению мощности фундамента и выполняются чаще с нарушениями - фасад не вентилируется, что приводит к потере естественной вентиляции сруба и его гниению.

Масса 1 кв.м. стены из ЛСТК /40-53 кг при толщине 150-200мм. Приведенное сопротивление теплопередаче превышает значение, установленное СНиП.

 Профиль из оцинкованной стали не подвержен коррозии,  воздействию термитов, грибка и плесени. Система монтажа непосредственно предусматривает изготовление навесного фасада, защищающего элемент стены и кровли от внешних факторов и играет эстетическую роль одновременно и является безусадочной. Черновой монтаж элементов внутренней части стены, перекрытия и кровли предусматривает обшивку листовыми материалами, что предусматривает минимальные затраты на чистовую отделку. 

 Надежность.  Холодный прокат на многовальцовых станах является одной из самых надежных технологий обработки листового металла, обеспечивающих стабильность конструкций.

  Несущую же способность конструкций из древесины практически невозможно контролировать. При существующем качестве пиломатериала  расчетные характеристики принимаются весьма условно ввиду скрытых дефектов (сучковатость, трещины, сколы, гнилостность и влажность и др.). Качественный же пиломатериал, сухой и обработанный, клееный брус представлен на рынке в незначительном количестве вследствие большой дороговизны. 
 Каркас или Арка?                             
   Каркасный ангар можно построить любой формы и комбинированный по исполнению материалов, без  ограничений по этажности, 
Разборность каркаса обеспечивает его ремонтопригодность и допускает замену отдельных элементов без грузоподъемной техники и без демонтажа элементов покрытия и ограждающих конструкций, а также перенос конструкций при повторном использовании.
    Горячеоцинкованное покрытие позволяет проведение дезинфекции с использованием моющих составов и кварцевых облучателей.
Каркас — несущая конструкция, состоящая из сочетания линейных элементов. Каркас призван выдерживать нагрузки, обеспечивать прочность и устойчивость объекта.  Чем больше элементов и связей опорной конструкции, тем она надежнее. Уменьшение или отсутствие несущих элементов не может увеличивать надежность конструкции-это логично и объективно. 
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                 Основные недостатки бескаркасных арочных ангаров:
1. Уменьшенный полезный объем ангара из-за арочной формы. Ограниченные габаритные размеры: высота ангара равна половине его ширины. Низкие архитектурные возможности, нет возможности разбить на этажи, низкая эстетика сооружения.
2.Бескаркасные ангары являются одноразовыми  Их невозможно разобрать и смонтировать на другом месте. В случае повреждения, его нельзя отремонтировать, замена части арок возможна, если повреждение с края, посередине замена практически невозможна - низкая ремонтопригодность.  
3.Соединение арок на стройплощадке между собой осуществляется закаточной машинкой и качество стыковочного шва зависит от ее технического состояния. В условиях российского климата, большие суточные перепады температур при длительности зимнего сезона и значительный нагрев в теплое время, приводят к значительным термическим расширениям и сжатиям металла. Качество стыков в процессе эксплуатации ангара могут деформироваться и расходиться. Этот усталостный недостаток проявляется через несколько лет эксплуатации. Экстремальные снегопады нередко вызывают неконтролируемые обрушения бескаркасных арочных ангаров. Требуется очистка снега как вокруг ангара для сползания снега с арки, так и часто требуется подъемная техника для очистки самой арки.
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 Пенополиуретан (ППУ) Утепление конструкций напылением пенополиуретаном  без двусторонней изоляции имеет ряд недостатков  и требует дополнительной изоляция ППУ от внешней среды!
  Пенополиуретаны образуются при взаимодействии жидких компонентов: "А"-полиэфир и "Б – полиизоцианат. Компонент "А"- мало, но токсичен. Компонент "Б" - токсичен (смесь  диизоцианата и полиизоцианата). При реакции образования выделяют в окружающую среду высокотоксичные продукты (фенол, капролактам, этиленимин).

Компонент "Б" легко реагирует с атмосферной влагой и водой, образуя токсичный осадок.  Невероятна экологичность материала, состоящего из двух токсичных реагентов, образующих другие токсичные материалы при взаимодействии с влагой, аммиаком и  побочными продуктами содержания животных и хранения плодоовощной продукции.
 Большинство производителей предпочитает умалчивать и о горючести ППУ, но при горении пенополиуретан  действительно выделяет токсичные газы, поэтому в случае пожаров может быть дополнительным источником опасности.
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