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   Термопрофиль – элементы металлического каркаса из оцинкованной стали толщиной от 0,5 до 3,0мм. Экологичен, срок эксплуатации не менее 50 лет..

   Основные преимущества системы быстровозводимых зданий на основе легкого металлического каркаса из оцинкованного профиля проистекают из его основных свойств:

         ЛЕГКОСТЬ , ОСОБАЯ ГЕОМЕТРИЯ и КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ
   Легкость и особая геометрия профиля позволяют сохранять высокую несущую способность конструкций при значительном (в 1,5 – 2 раза) снижении металлоемкости конструкций зданий. 

Легкость и низкая металлоемкость влечет высокую технологичность:
*снижение затрат на фундамент здания (объем земляных и бетонных работ, мокрых процессов и времени на укрепление бетона);
*не требует  тяжелой техники при монтаже, погрузо-разгрузочных работах, сокращение транспортных затрат при доставке и сооружений подъездных путей при минимальных отходах и чистоте стройплощадки;
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*  всесезонность проведения работ ввиду отсутствия «мокрых» процессов (бетон, раствор),  отсутствие необходимости сварочных работ;

* скорость (в 3-4 раза выше кирпичного здания), простота возведения (используется в основном ручной труд и инструмент);
*  высокие теплотехнические свойства (низкая теплоемкость снижает затраты на обогрев которые составляют 40 % от затрат на аналогичный кирпичный дом).  Свойства теплозащиты требуют меньшую толщину стены, что увеличивает внутреннее пространство жилого помещения при тех же площадях застройки;
* быстрая окупаемость инвестиций ввиду высокой скорости возведения и ввода в эксплуатацию и низких эксплуатациооных затратах;

*  пожаробезопасность,  экологичность - конструкции, как и все применяемые материалы (утеплитель, облицовка) не поддерживают горения и являются экологичными (металл оцинкованный и не требует химических обработок антипиренами и средствами защиты от гниения) не впитывает вирусы, грибки, возможна антисептическая обработка;

* высокая сейсмостойкость и жесткость конструкции за счет большого количества связей системы представляет неоспоримые преимущества применения в условиях вечной мерзлоты. нестабильных грунтах и зонах повышенной сейсмической активности; 
*  отсутствие усадки здания и точность размеров элементов конструкции до минимума сводит затраты времени и материалов на отделочные работы;

*  высокая эффективность реконструкции, ремонта.  (затраты на надстройку, пристрой, другие изменения значительно меньше, чем при реконструкции традиционных способов строительства);
* широкие возможности для архитектурных  решений и вариантов наружной облицовки зданий;
* высокая стойкость к техногенным катастрофам представляет преимущества при возведении зданий и сооружений для повышенных групп риска: дома престарелых, психически нездоровых лиц, стационары больниц и клиник, детские дома, т.к. практически не подвержены обрушению и не образуют «тяжелых завалов».
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                                        МАНСАРДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Мансардный этаж на жилом, административном или промышленном здании – это:

*увеличение полезной площади здания на 1-2 площади застройки;

*реконструкция кровли с улучшением эксплуатационных и эстетических характеристик здания, замена ремонта кровли на увеличение площадей;
При этом в отличии от нового строительства мансардная надстройка:

* не требует дополнительных земельных правоотношений;

*не всегда влечет необходимость реконструкции внешних сетей энергообеспечения здания, значительно меньшие против нового строительства;

*стоимость возведения надстройки обычно составляет не более 50% стоимости возведения нового здания с аналогичными технико-экономическими показателями;

*скорость возведения, соответственно ввода в эксплуатацию и окупаемость инвестиций в несколько раз превышает скорость нового строительства из традиционных материалов. 
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Мансардное строительство из  ЛСТК (Термопрофиль)  в отличии от других видов надстройки имеет ряд преимуществ:

*легкий вес конструкций из ЛСТК позволяет ее возведение при ограничении нагрузки на существующие основания и несущие конструкции здания в т.ч. ветровые, дополнительные моменты инерции и другие аспекты, влияющие на устойчивость возводимой конструкции;

* легкий вес конструкций обеспечивает лучшую технологичность процесса монтажа без необходимости тяжелой техники, временных подъездных путей и затаривания строительной площадки, находящейся в непрерывной эксплуатации;

*конструкции из ЛСТК и применяемые материалы не имеют способности к возгоранию и распространению огня, экологичны и не требуют дополнительных обработок;

*имеют максимально высокую степень ремонтопригодности, возможности реконструкции и демонтажа без значительных затрат. 
                  Пример: кафе// кафе + мотель
[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]



Пример реконструкции 2-х этажного дома 2-мя этажами надстройки.
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Площади без ущерба аритектуры - сохранение исторического стиля
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                  Варианты мансард с организацией лифтов
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Вариант со свободной планировкой мансардного пространства
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 Широчайшие эстетические и геометрические возможности  легкого профиля
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Параллельная реконструкция фасадов
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Комбинированные кровли с организованным внутренним и наружным водостоком. [image: image18.jpg]
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Реновация эстетики
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         Малобюджетные варианты
                                                            и реконструкция жилого комплекса
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                                          Сохранение архитектуры
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                                 Свобода планировки и освещения
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                          Организация конькового пространства
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                       Марсарда с плоской эксплуатируемой кровлей
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                                                                                           Дерево или ЛСТК?       
   Экологичность, био- и огнестойкость.

   Главный миф сторонников деревянного домостроения –  экологичность. Срок службы современного леса уже далеко не 100 лет как веком ранее, ввиду плохой экологии.
   Огнебиозащита не безвредна, а порой даже опасна для человека, требует систематической обработки  раз в 3-5 лет и не дают 100%  защиты от возгорания или гниения. Сруб сгорает за 15-30 минут до полного уничтожения, тем более деревянный каркас. Только в 2017 году сгорели две крупные мансарды из деревянного каркаса в Московской области и ЮФО.
 Положительные заключения ВНИИПО МЧС РФ по оценке огнестойкости и пожарной опасности конструкций из ЛСТК подтверждают их неспособность к возгоранию.
  Канадское общество астматиков признало помещения из ЛСТК  наиболее пригодным для астматиков и лиц, чувствительных к химикатам и аллергии.  
ЛСТК, а не «Канадскую» каркасную технологию или «СИП»-панели, которые представляют из себя советские щитовые бараки 50-х годов, низкое качество которых усугубляется применением необработанного бруса и небезопасного пенополистирола.   Данные технологии вызывают вопросы о целесообразности их существования в 21 веке..
                               Вес, теплосбережение, метеостойкость.

Масса 1 кв.м. стены из бревен – 100-130 кг при толщине бревен 220-260 мм. Данная толщина стены не соответствует требуемым нормам по теплозащите. Дополнительная защита облицовкой кирпичом, иными фасадными системами ведет к двойным затратам- увеличению мощности фундамента и выполняются чаще с нарушениями - фасад не вентилируется, что приводит к потере естественной вентиляции сруба и его гниению.

Масса 1 кв.м. стены из ЛСТК /40-53 кг при толщине 150-200мм. Преведенное сопротивление теплопередаче превышает значение, установленное СНиП.

 Профиль из оцинкованной стали не подвержен коррозии,  воздействию термитов, грибка и плесени. Система монтажа непосредственно предусматривает изготовление навесного фасада, защищающего элемент стены и кровли от внешних факторов и играет эстетическую роль одновременно и является безусадочной. Черновой монтаж элементов внутренней части стены, перекрытия и кровли предусматривает обшивку листовыми материалами, что предусматривает минимальные затраты на чистовую отделку. 

 Надежность.  Холодный прокат на многовальцовых станах является одной из самых надежных технологий обработки листового металла, обеспечивающих стабильность конструкций.

  Несущую же способность конструкций из древесины практически невозможно контролировать. При существующем качестве пиломатериала  расчетные характеристики принимаются весьма условно ввиду скрытых дефектов (сучковатость, трещины, сколы, гнилостность и влажность и др.). Качественный же пиломатериал, сухой и обработанный, клееный брус представлен на рынке в незначительном количестве вследствие большой дороговизны. 
             beacom25@gmail.com    http// termoprofil.su
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА МАЛОЙ ЭТАЖНОСТИ
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           Свобода планировки и архитектурных решений
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Облегченные фундаменты // Скорость возведения
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